
Zgodna z zał cznikiem III rozporz dzenia UE nr 305/2011

Nr. 0800

EN 934-2:T3.1/3.2 | Nr par tii : patrz etykie ta

Superplastyfikator do produkcji betonu

Ha-Be Betonchemie GmbH & Co. KG | Stüvestr. 39 | 31785 Hameln | Niemcy

System lub systemy oceny i weryfikacji stało ci wła ciwo ci u ytkowych wyrobu budowlanego okre lone

Notyfikowana jednostka certyfikuj ca , Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie, nr ident.  0921,
przeprowadziła wst pn  inspekcj  zakładu i zakładowej kontroli produkcji oraz stale nadzoruje bie c
produkcj   wg systemu 2+ i wydała:

w zał czniku V: System 2+

Certyfikat zgodno ci zakładowej kontroli produkcji 0921-C PR-2002

Charakterystyka Wła ciwo ci Zharmonizowana 
Specyfikacja techniczna

Zawarto  chlorków max 0,10 M.-%
Zawarto  alkaliów max. 4,0 M.-%
Oddziaływanie korozyjne zawiera wył cznie składniki z EN 

934-1:2008, Zał cznik A1 EN 934-2:2009 +
spełniaWytrz. na ciskanie wg tabeli 3.1 A1:2012
spełniaWytrz. na ciskanie wg tabeli 3.2
spełniaZmniejszenie ilo ci wody zarobowej
spełniaZawarto  powietrza wg tabeli 3.1
spełniaZawarto  powietrza wg tabeli 3.2
spełniaKonsystencja wg tabeli 3.2 (1)
spełniaKonsystencja wg tabeli 3.2 (2)

Produkt jest zgodny z deklarowanymi wła ciwo ciami u ytkowymi. Odpowiedzialno  za wydawanie

Hameln, 01.07.2013

Substancje niebezbieczne patrz karta charakterystyki

Ulrich Meyer | Prezes

deklaracji  wła ciwo ci u ytkowych ponosi Ha-Be Betonchemie GmbH & Co. KG.
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