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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
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ANTIPOR 65 (ST)

EN 934-2:T4 | Nr partii: patrz etykie ta

Domieszka stabilizujgca

NAZWA, ZASTRZEZONA NAZWA HANDLOWA LUB ZNAK TOWAROWY & ADRES PRODUCENTA

Ha-Be Betonchemie GmbH & Co. KG | Stuvestr. 39 | 31785 Hameln | Niemcy

SYSTEM OCENY & JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA

System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wkasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone
w zalgczniku V: System 2+

Notyfikowana jednostka certyfikujgca , Qualitatsgemeinschaft Deutsche Bauchemie, nr ident. 0921,
przeprowadzita wstepng inspekcje zaktadu i zakladowej kontroli produkcji oraz stale nadzoruje biezacg
produkcje wg systemu 2+ i wydata:

Certyfikat zgodno $ci zaktadowej kontroli produkcji 0921-C  PR-2002

DEKLAROWANE WLASCIWOSCI UZYTKOWE

Charakterystyka Wiasciwosci Zharmonizowana
Specyfikacja techniczna

Zawartos¢ chlorkow max 0,10 M.-%
Zawartos¢ alkaliow max. 4,0 M.-%
Oddziatywanie korozyjne zawiera wytgcznie skiadniki z EN

934-1:2008, Zalacznik Al EN 934-2:2009 +
Wydzielanie wody spetnia Al1:2012
Wytrzymato$¢ na Sciskanie spetnia
Zawartos¢ powietrza spetnia
Substancje niebezbieczne patrz karta charakterystyki
DEKLARACJA

Produkt jest zgodny z deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Odpowiedzialnos¢ za wydawanie
deklaracji wiasciwosci uzytkowych ponosi Ha-Be Betonchemie GmbH & Co. KG.
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