| CHEMIA
| BUDOWLANA

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE NR 7/2010 i

wyd. 2

1. Producent wyrobu MEEX CHEMIA BUDOWLANA Wojciech Goldzinski
32-500 Chrzanéw ul. Borowcowa 124

zaktad produkcyjny: jw.

2. Nazwa wyrobu, rodzaj, FLUX — 3S
zastosowanie

Domieszka przyspieszajgca wigzanie
zgodna z PN-EN 934-2:T6

domieszka przeznaczona do zastosowar ogélnobudowlanych

i w/w domieszka spefnia nastepujace wymagania:
3. Deklarowane wiasciwosci > max zawartosé chlorkow — 1,5%

wyrobu » max zawartos¢ alkaliow — 0,05%

» oddziatywanie korozyjne — zawiera sktadniki
z EN 934-1:2008; zatgcznik A.2.; azotany (V)

> stan skupienia — ciecz

4. Dokumenty odniesienia
okumenty PN-EN 934-2:2010 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

~ 5. Warunki dotyczace stosowania
wyrobu wynikajace ze
zharmonizowanej specyfikacji

domieszka przeznaczona do betonu zwykiego, zbrojonego,
sprezonego, towarowego oraz do prefabrykacji

6. Nazwa i numer akredytowanej Instytut Techniki Budowlanej Zakiad Certyfikacji
jednostki certyfikujacej lub Warszawa, ul. Filtrowa 1
laboratorium oraz numer nr 1488

certyfikatu lub numer raportu
z badan typu, jezeli taka jednostka | CERTYFIKAT ZKP 1488-CPD-0188/Z
brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci

Deklarujemy z petna odpowiedzialnoscia, ze wdrozony w firmie MEEX CHEMIA BUDOWLANA Wojciech Gotdzinski
System Zaktadowej Kontroli Produkcji domieszek spetnia wymagania norm PN-EN 934-2, PN-EN 934-3
i PN-EN 934-6 co uprawnia firme do znakowania swoich wyrobéw znakiem CE.

Niniejsza deklaracja, wydana po raz pierwszy 06.05.2010 r. (zaktualizowana 06.05.2010, 06.12.2011) jest wazna dopoki spetnia wymagania
zharmonizowanego dokumentu odniesienia oraz nie ulegty zmianom typ wyrobu, warunki i miejsce produkcji oraz zaktadowa kontrola produkcii.
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