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Alkaliczny srodek do czyszczenia

REINIGER

MNaking 40

od concrete hetter

Nr produktu: 1181

Przeznaczenie

Efekty oddziatywania

REINIGER jest s$rodkiem do czyszczenia maszyn
i urzadzen budowlanych oraz wszelkich pojazdéw
mechanicznych i powierzchni z zanieczyszczen i tlustych
plam.

REINIGER jest szczegdlnie przydatny do czyszczania
pojazdéw mechanicznych w myjkach automatycznych lub
do mycia recznego. Pozostate powierzchnie mogg byé
czyszczone przy pomocy urzgdzen cisnieniowych.

Charakterystyka ogolna

Forma jednorodna ciecz
rozpuszczalna w wodzie

Barwa jasnozétta

Baza chemiczna detergenty

Gestosé 1,10 + 0,03 g/cm®

REINIGER nie jest szkodliwy dla zdrowia i nie wywotuje
korozji. Niemniej podczas jego stosowania nalezy
stosowac¢ srodki ochronne (odziez, rekawice i okulary).

REINIGER nalezy chroni¢ przed dostgpem dzieci
i 0séb niepowotanych.

Srodek nie jest preparatem niebezpiecznym w rozumieniu
przepisbw o substancjach i preparatach chemicznych.
Podczas stosowania nalezy przestrzegac¢ ogoélne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy. Karta charakterystyki jest
dostepna na zadanie.

Zuzycie srodka: jest uzaleznione od postawionego celu.

Ha-Be Polska Sp. z 0.0.
51-417 Wroctaw, ul. Bazancia 32A
Biuro i magazyn: 55-095 Mirkéw, £ozina, ul. Wroctawska 26

REINIGER zawiera detergenty ktére umozliwiajg tatwe
czyszczenie maszyn i urzadzen budowlanych.

REINIGER zawiera réwniez surowce, ktére w szczeg6lny
sposO6b reagujg z zanieczyszczeniami tlustymi lub
olejowymi, w szczegoélnosci z olejow mineralnych, przez
co mozliwe jest ftatwe czyszczenie zabrudzonych
pojazdéw mechanicznych i wszelkich innych powierzchni.

REINIGER nie dziata szkodliwie na gume i wyroby z gumy
lub z tworzyw sztucznych oraz na lakiery samochodowe.
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Zasady stosowania

Nadzér techniczny

REINIGER powinien byé, w zaleznosci od stosowanej
metody czyszczenia, rozcienczony woda w stosunku 1 |
REINIGER na 31 wody w przypadku stosowania go do
urzadzen cisnieniowych lub 11 REINIGER na 19 | wody
w przypadku stosowania go do mycia recznego lub do
natrysku przy uzyciu spryskiwacza.

W przypadku myjek automatycznych nalezy przestrzegac
zalecen producenta myjki.

Po naniesieniu $rodka nalezy REINIGER doktadnie
rozprowadzi¢ na czyszczone powierzchnie przy uzyciu
pedzla, szczotki lub gabki albo szmatki.

REINIGER nie moze wyschng¢ na czyszczonych powierz-
chniach. Brud i resztki $rodka nalezy niezwtocznie usungé
przy uzyciu wody.

Podczas pracy z REINIGER nalezy nosi¢ odziez, rekawice
i okulary ochronne. Ponadto nalezy unikaé wdychania
opardw oraz zanieczyszczenia oczu i skory.

Srodek REINIGER jak réwniez wszystkie surowce za-
stosowane do jego produkcji podlegaja statej kontroli
jakosci w ciggu catego procesu produkcji zgodnie z wy-
maganiami EN 934-2.

Uwagi i zastrzezenia

Opakowanie

Srodek REINIGER jest dostarczany w opakowaniach:

pojemnik 30 kg

Na zyczenie odbiorcy mozliwe dostarczanie

w innych opakowaniach.

jest

Warunki transportu i sktadowania

Srodek nalezy transportowaé krytymi $rodkami transportu
chronigc opakowania przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi oraz zgodnie z prawem przewozowym.

Srodek nalezy przechowywa¢ w suchym i chtodnym
miejscu, chroni¢ przed promieniowaniem stonecznym oraz
przed mrozem.

W przypadku zamarzniecia Srodka nalezy go przed
ponownym uzyciem catkowicie rozmrozi¢ i doktadnie
wymieszac.

Okres przydatnosci do stosowania w nie otwieranych
oryginalnych opakowaniach wynosi co najmniej 1 rok od
daty produkcji.

Wszystkie dane dotyczace wiasciwosci technicznych,
zastosowania i dozowania zostaty podane w oparciu
0 wieloletnie doswiadczenie w produkcji i praktycznym
zastosowaniu domieszek do  betondéw, zapraw
budowlanych i srodkéw pomocniczych.

Przed zastosowaniem srodka niezbedne jest przepro-
wadzenie préb przemystowych, a w szczegdlnosci préb
odpornosci powierzchni na dziatanie srodka.

10/05hp



